meracia a regulac¢na technika
frekvenéné menice, softstartéry
monitoring zat'aze, priemyselné odpory
pakové ovladace, ovladacie kresla
hydraulické a pneumatické komponenty

%7 venio

ITP11 - Procesny zobrazova¢ do panelu 4-20 mA, LED
pasivny - napajany z prudovej slucky
pre montazny otvor @ 22,5 mm

Funkcie a vyhody zobrazovaca ITP11 — M04

e  meranie a zobrazovanie signalu 4-20 mA
e Skalovanie zobrazenej hodnoty od -999 do 9999

e tlmenie meraného signalu

e vypocet druhej odmocniny

e  zobrazenie alarmu pre hodnoty signélu prekracujuce Standardny rozsah

e  zablokovanie heslom proti neopravnenej zmene nastavenia

Oblast’ aplikacie zobrazovaca:

Tento univerzalny zobrazova¢ 4-20 mA do panelu je vhodny pre vSetky aplikacie ktoré vyzaduju rychlu
instalaciu. Pre montaz je potrebny Standardny kruhovy otvor @ 22,5 mm pre bezné signalne a ovladacie prvky
rozvadzacov.

Zobrazovanie v Ciselnom rozsahu pokryva vSetky bezné priemyselné aplikacie ako napr.: vystupy z merania
napatia, prudu, otacok, prietoku, tlaku, teploty, rychlosti, vzdialenosti, vysky hladiny, objemu nadrzi atd'..

Mbze byt pouzity ako pomocny zobrazovaci displej pre vzdialené pracovisko, alebo priamo na dvere ¢&i panel

rozvadzaca pre prvky inStalované v rozvadzadi.

Technicka Specifikacia:

Napajanie z prudovej slucky
Vstupny signal 4-20 mA (2-vodic)
Pocet vstupov 1x

Merany rozsah 3,8-22,5 mA
Rozsah funkénosti 3,2-25,0 mA

Ubytok napétia <4V (verzia M04)
Presnost’ 0,2% + 1 digit
Displej LED, 7-segmentovy
Pocet miest 4-miestny, 9999

Desatinna Giarka

nastavitelna pozicia

VySka pisma 14 mm

Farba Cervena alebo zelena
Rychlost merania (bez timenia) 1/s

Krytie - zobrazovacia Cast IP65

Krytie - konektorova €ast’ 1P20

Rozmery 48x26x65 mm
Montazny otvor @ 22,5 mm
Hmotnost 30g

Trieda ochrany Il

Pracovna teplota -30az +70 °C
Skladovacia teplota -40 az +80 °C

VIhkost vzduchu

do 80%, nekondenzujuca

Schéma zapojenia:
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Schéma pripojenia k zariadeniu s pasivhym vystupom 4-20mA
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Schéma pripojenia k zariadeniu s aktivhym vystupom 4-20mA

Rozmery:
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Fotogaléria:

Vyuzitie v procesoch:

Heating

Boiler 3

Water treatment
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